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CISTIAREN ODPADOVYCH VOD

Spoloénost ELEKTRO RECYCLING, s.r.0. je previdzkovatel'om COV.
Podmienky vypustania su nasledovné :

Qmax. = 3,8 I/s, Qpriem. = 0,95 I/s Qdeti = 82 m®/def, Qrok = 29 959 m?/365 dni.
Povolené hodnoty ukazovatel'ov vypust’aného znecistenia:

Ukazovatel’ Koncentra¢né hodnoty Bilan¢né hodnoty | Bilan¢né hodnoty
znetistenia »p* (mg/l) »m*“ (mg/l) (kg/deri) (t/rok)
CHSK cr 135 170 11,081 4,044
BSKs 30 60 2,462 0,899
NL 30 60 2,462 0,899
NEL sledovat’
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Meranie mnoZstva vypustanych odpadovych vid:

Mno#stvo vypistanych odpadovych vod je merané priamo — na pritoku do COV, je
vykonavané indukénym prietokomerom.

Urtené meradlo v zmysle metrologickych predpisov, musi mat’ plainé osved¢enie.

Pre lepdie urdenie mnoZstva vypistanych vycistenych spladkovych odpadovych vdd je
potrebné pre kontrolu plnenia podmienky & 4 vcasti A/l. tohto povolenia merat’ aj
nepriamo ato odpoétom zvodomeru, ktoré je potrebné priebeine zaznamendvat
a vyhodnocovat’.

Miesto odberu vzoriek odpadovych vid:

Odber vzoriek vykondvat’ na odtoku z COV - v sachte umiestnenej hned’ za objcktom
COV.

Vyustny objekt musi byt' trvalo pristupny.

Cas odberu vzorick odpadovych véd, poZiadavky na odber a rozbor vzoriek:

Potas kontinudlncho vypuitania vySistenych splaskovych odpadovych vod, véd z COV
v ¢ase predpokladane) najvidsej zat'aze — od 7:00 do 15:00.

Odbery a rozbory realizovat’ odborne spdsobilymi osobami v zmysle § 36 ods. 9 vodného
zdkona - akreditovanymi laboratériami pre oblast odpadovych v6d, ato metdédami
doporucenymi v Prilohe & 3 kK NV SR &, 269/2010 Z.z.,

Podetnost’ odberu vzoriek odpadovych véd pre obe odberné miesta:

Poéetnost’ — 4 x roéne (v intervale cca 90 dni).

. Typ vzorky vypust'anych odpadovych vdd a spdsob jej kontroly:

Typ odoberanej vzorky — 2 hodinovd zlievand vzorka, ktord sa ziska zlievanim
minimalne piatich objemovo rovnakych Eiastkovych vzoriek odoberanych v rovnakych
¢asovych intervaloch,

Sposob kontroly — pri podetnosti 4 x rodne je pripustné hodnoty ,,p“ prekrodit’ za
poslednych 12 mesiacov v 1 vzorke do hodnoty ,,m“. Hodnoty ,,m" sii neprekroéitel'né.




Tabulka - prehlad odberov a ich parametrov:

Miesto odberu Ukazovatele Pocetnost’ Vzorka

Pritok na COV BSKs,CHSKCr, NL 4 x za rok 2 hod. zlievana

Odtok z COV BSKs,CHSKCr, NL 4 x za rok 2 hod. zlievana
Odtok zo spojovacej NEL 1 x za rok Bodova, v ¢ase dazd’a

Sachty

Vyustenia ¢.7,19,20

pH, CHSK Cr a NEL

2 x po sebe a potom poslat’
OUZP a SVP

Bodové v ¢ase dazd’a

Vyustenie ¢.13 z ORL

NEL

2 x zarok

Bodova v ¢ase dazd’a

V zmysle rozhodnutia OSVS bol zabezpeceny odber a rozbor odpadovych vod z COV:

Datum Miesto odberu CHSK cr BSK s NL NEL
(mg/l) (mg/1) | (mg/l) IC/UV
(mg/l)
20.02.2025 Odtok 41,3 <1 <10 <0,05/
<0,1

Odber vzoriek arozbory vykonali laboratoria spolo¢nosti Eurofins Environment Testing Slovakia,
S. 1. 0. Tur¢ianske Teplice, reg. No. SNAS 749/S-406. Porovnanim povolenych a nameranych hodnot
mozno konstatovat’, ze kvalita vypustanych odpadovych vod vo vsetkych ukazovatel'och bola v sulade
s rozhodnutim. Vysledky z laboratoria nam boli dorucené 12.03.2025.
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